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Claro o cuerda en metros

Conociendo que el radio de curvatura nominal del techo es de acuerdo a la grafica anterior de entre R-18 y R-25, determi-
nemos el radio de curvatura del techo y el numero de láminas necesarias. 
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Para determinar el número de láminas necesarias, si consideramos utilizar láminas de 3.66 m de longitud:

làminas 7.40
m 3.51

m 26
làmina la de util Largo

 techodel curvatura de Radio
làminas de No. � � � 

m 1.460.40 X 3.66:ahora � 

Por lo que es necesario utilizar 7 láminas de 3.66 m de longitud y una de 1.52 m, para cada hilada horizontal.
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19) Revestimientos Verticales

Las láminas onduladas para revestimientos verticales se instalan, de la misma manera que las láminas de techado, 
siguiendo el método de esquinas cortadas, con un traslape vertical de una onda, partiendo del lado opuesto a la dirección 
de los vientos dominantes.

En relación a las prescripciones de esta documentación, la puesta en obra de láminas onduladas en recubrimientos 
verticales, presenta, sin embargo, un cierto número de diferencias:

Separación de apoyos:

Para los revestimientos verticales con láminas onduladas, la separación máxima entre apoyos puede ser de 1.45 m.

Fijación de láminas:

Obligatoriamente dos ganchos en los largueros extremos (2a. y 5a. onda) y uno en el larguero central (3a. onda) (tornillos 
sobre estructura de madera y ganchos sobre estructura metálica) la fijación se hace de preferencia en la parte baja de la 
onda.

Tener cuidado siempre de colocar las escaleras utilizadas durante el montaje sobre los apoyos que constituyen los 
largueros

Base revestimiento vertical

En el establecimiento de una barda, es preferible prever un 
murete de tabique hasta 1.0 m ò 1.20 m del suelo, con la 
parte superior concebida para que el agua escurra hacia 
el exterior.

Habilitamiento de ángulos

Para habilitar el encuentro de dos paredes, se utilizan 
esquineros que son fijados con las mismas fijaciones que 
las utilizadas para las láminas onduladas.

El revestimiento en paños verticales con ventilación, con 
láminas onduladas es una solución muy interesante en las 
regiones de clima caliente.

Las láminas onduladas para este tipo de recubrimiento son 
montadas sobre largueros triangulares de 0.20 m de lado. 
La cota A está en función de la orientación del edificio.

Columna Lámina

Gancho

A

A

A
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Revestimiento de fachadas

Dos ejemplos de anclaje de láminas onduladas sobre 
mampostería.

Las láminas onduladas pueden igualmente utilizarse en revestimientos sobre muros de mampostería, ellas juegan un triple 
papel: Protección, Asilamiento y Acabado.

Las soluciones ilustradas en este manual no son más que ejemplos. Muchas soluciones son posibles, consulte nuestro Depar-
tamento Técnico.

20) Transporte y Almacenamiento

Las láminas se deben almacenar bajo techo, horizontal o verticalmente, siguiendo las indicaciones siguientes:

Las láminas deben ser transportadas en paquetes no 
mayores de 100 piezas, sobre tarimas de madera.

Pueden colocarse un paquete sobre otro, interponiendo 
tarimas de madera.

Carga y descarga

Operación manual

Descargue las lámina una a una, deslizándolas 
horizontalmente aprovechando la guía que ofrece la 
inmediata inferior.

Operación mecánica

Las uñas del montacargas deben levantar el paquete con 
sus respectivas tarimas.
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Transporte con una persona

Las láminas de 1.25 m de longitud, pueden ser transpor-
tadas por una sola persona, transportándolas una a una. 
Evite golpear la lámina.

Transporte con dos personas

Las láminas de 2.50 m de longitud, deben ser transporta-
das por dos personas, transportándolas una a una. Tome 
las láminas por los extremos. No lo haga lateralmente. Evi-
te golpear la lámina.

Izamiento de láminas

En construcciones de un piso las láminas se pueden subir 
directamente a mano, una a una.
En construcciones hasta de tres pisos, las láminas se 
pueden izar con lazo amarrando la lámina como se indica 
en las figuras.
Se recomienda la utilización de un gancho en el extremo 
del lazo, el cual sirve de soporte a la lámina en su parte 
inferior. Las láminas deben ser suspendidas siempre en 
sentido longitudinal.
En construcciones mayores de tres pisos, utilice para esta 
operación una grúa o un polipasto.

Almacenamiento vertical

Recargue la parte superior de la primera lámina de la serie 
en todo su ancho sobre un polín de madera de 2” X 2” 
previamente fijado a la pared y, el ancho inferior sobre dos 
polines de 2” X 2” colocados en un piso firme y nivelado.
Todas las láminas deben ser de una misma longitud, 
apoyando un máximo de 100 piezas.

Almacenamiento horizontal

Se deben colocar dos soportes de madera en forma 
paralela sobre un piso firme y nivelado.
Cada tarima debe tener un máximo de 100 láminas, 
teniendo en cuenta que sean de la misma longitud.
No coloque otros objetos sobre las láminas.

Tira de madera 
�jada a la pared

Tablones de madera 
colocados en piso

Máximo 100 piezas

15°

Amarre de 
seguridad

Longitud
5 

Longitud

Máximo 
100 

piezas

Longitud
5 

Tira de madera 
�jada a la pared

Tablones de madera 
colocados en piso

Máximo 100 piezas

15°

Amarre de 
seguridad
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21) Limpieza de techados

Los productos de fibrocemento son porosos y pueden permitir que la suciedad sea profunda. Determine el tipo de suciedad 
antes de aplicar algún agente limpiador, limpie una pequeña área de 1 X 1 m e inspecciónela después de una semana al 
menos.
No utilice ninguna técnica de limpieza y ningún agente limpiador, hasta estar seguro que son los correctos.

Proteja siempre sus ventanas, ya que de no hacerlo puede mancharlas y producir corrosión en las partes metálicas.
Proteja las paredes adyacentes, sobre todo las que están debajo del área que será limpiada, lo cual evitara que se manchen.
Antes de limpiar las superficies del producto de fibrocemento, satúrelas con agua limpia, lo cual previene la absorción de 
agentes de limpieza.

Instrucciones generales

Áreas ligeramente sucias. Quite la suciedad ordinaria (tierra, polvo, hojas, etc.) con un cepillo de cerdas suaves, agua y 
limpiador domestico.

Áreas muy sucias. Utilice una solución de hipoclorito de sodio o una solución al 2% de ácido oxálico. El área que será 
limpiada deberá ser impregnada con agua limpia antes de aplicar la solución de limpieza.

Aplique el agente limpiador y talle con un cepillo de cerdas suaves, antes de que la solución se seque, deberá enjuagar 
con agua limpia. Otra solución de limpieza que puede utilizar es una solución de ácido clorhídrico (una parte de ácido 
clorhídrico o muriático por nueve partes de agua). Vacíe el ácido dentro del agua, no el agua dentro del ácido. Mezcle en 
un recipiente no metálico, no permita el contacto de la solución con objetos metálicos.

Recuerde que la superficie ha limpiar debe ser saturada con agua limpia antes de aplicar la solución ácida.

Aplique la solución y talle la superficie, utilizando un cepillo de cerdas suaves con mango largo, inmediatamente lave la 
superficie con agua limpia.

A continuación se da una tabla con los tipos de suciedades más comunes:

Condición de la 
superficie Procedimiento de limpieza

Eflorescencias Talle la superficie con agua limpia, usando un cepillo de cerdas suaves y rígidas. Si esto no es eficaz, utilice
una solución de ácido clorhídrico como se recomienda anteriormente.

Suciedad
Limpie las superficies relativamente lisas con jabón y agua limpia, usando un cepillo de cerdas suaves. Las
áreas ligeramente ásperas límpielas con una solución de ácido oxálico (450 gr por 3.8 lt de agua), aplíquela
por medio de aspersión y cepille.

Crecimiento de 
plantas

Remueva el crecimiento de plantas con una marca comercial de sulfonato de amonio o un mata hierba (no
base aceite), aplicando según las indicaciones del fabricante.

Manchas de pintura

Para pintura fresca. Aplique un removedor comercial de pintura o una solución de trifosfato de sodio (T.S.T.)-
900 gr de trifosfato por 3.8 lt de agua-permita que la solución permanezca para removerla con una espátula o
con un cepillo de fibra.
Para pintura seca y vieja. Si el procedimiento anterior no es efectivo, remueva la pintura con un cepillo de
cerdas rígidas, teniendo cuidado de no dañar el producto.

Aceite y manchas de 
alquitrán

Remueva las manchas con un agente emulsionante comercial, aplicándolo de acuerdo a las instrucciones del
fabricante. En áreas donde las manchas son pequeñas o donde las áreas circundantes están limpias, use un
cataplasma de arcilla impregnada con benceno, gasolina o tricloroetano para remover las manchas de aceite.

22) Recomendaciones para el pintado de techos

La superficie del techo a pintar debe estar completamente limpia, consulte “Instrucciones para limpieza de techos”.

Antes de empezar a pintar su techo es recomendable hacer las reparaciones en las áreas que se encuentren dañadas sus-
tituya las piezas dañadas por nuevas, apriete fijaciones,etc.
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Asegúrese de que su techo esta completamente limpio y seco antes de aplicar la pintura, se recomienda utilizar pintura 
acrílica Colorcel base agua.

Para su preparación de la pintura y su aplicación siga las instrucciones del fabricante impresas en la etiqueta del reci-
piente.

Respete todas las indicaciones de seguridad al trabajar en el techo.

23) Reemplazo de láminas

Para reemplazar alguna lámina dañada después de haber colocado el techo, siga las siguientes recomendaciones: 

Siga las instrucciones de seguridad recomendadas, lea “Seguridad durante los trabajos de techado” en el presente 
Manual.

Identifique el tipo de sistema de instalación de su techado.

Determine las dimensiones de la lámina que va ha sustituir (considere los traslapes longitudinales y laterales).

Realice los cortes necesarios, hágalos a nivel del piso sobre una superficie plana y sólida.

Afloje y retire las fijaciones de 
la lámina dañada, en la lámina 
que monta solamente afloje las 
fijaciones.

Con un movimiento suave de 
vaivén, retire la lámina dañada.

Presente la nueva lámina.

Para colocar la nueva lámina, 
levante la punta de la lámina que 
monta, y con un movimiento suave 
de vaivén, empuje la nueva lámina.

Introduzca dos alambre en los 
orificios de la lámina superior para 
levantarla un poco y permitir que 
la nueva lámina pueda deslizarse 
(observe que el tablón de apoyo 
no aprisiona la lámina superior, 
puede utilizar dos polines de 
madera para que el tablón de 
apoyo quede libre).

Introduzca el gancho con el 
doblez, en el orificio de la lámina 
(el orificio puede agrandarse a 
½” Ø para permitir introducir el 
gancho).
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Coloque los accesorios comple-
mentarios de fijación y apriete.

Listo, su lámina ha sido reem-
plazada, continué disfrutando 
de la elegancia en su techado.
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